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CONEXION DIRECTA

Y BIDIRECCIONAL
ENTRE "ARQUIMEDES"
Y "ARCHICAD"

La version 2008.1.g de "Arquimedes”
—software de mediciones,
presupuestos y control de obra de
Cype Ingenieros— ya esta preparada
para utilizar la conexion directa y
bidireccional con el programa
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Caonexion directa y bidireccional entre ArchiCAD™ y Argquimedes”
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"ArchiCAD", software BIM especifico
para arquitectura, construccion e
interiorismo de Graphisoft.

A través del formato de intercambio
FIEBDC, los usuarios de "ArchiCAD" y
"Arquimedes” pueden beneficiarse de
la comunicacién entre ambos
programas consiguiendo una mayor
fluidez entre el modelo virtual de
"ArchiCAD" y las bases de datos de
precios para conseguir las mediciones
finales en "Arquimedes".

Esta conexién directa entre ambos
programas es fruto de la colaboracion
entre Graphisoft y Cype Ingenieros,
empresas dedicadas al desarrollo de
software para la industria de la
construccion.

Para realizar la exportacion de
"ArchiCAD" a "Arquimedes" es
necesario que el usuario disponga,
en la licencia de uso de los
programas de Cype Ingenieros, del
modulo de "Arquimedes Medicion
automatica de planos" y enlace con
programas CAD.

Cype Ingenieros, SA

Avda. Eusebio Sempere, 5

03003 Alicante

Tel 965922 550 Fax 965124 950

-BSL 043 -

"CDEQ" es una herramienta desarro-
llada por el Institut Tecnologic de Lleida
y Altra Software siguiendo las directri-
ces del CTE, que permite a los técnicos
adaptarse a la normativa sin que esto
represente una carga anadida.

"CDEO" es una guia asistida que
permite saber qué documentacion
exige el CTE en el control de obra.

El técnico puede recoger y gestionar
todos los documentos y saber qué
informacion debe contener cada uno
de ellos gracias a los mas de 290
asistentes tecnicos. Genera el listado
de la documentacion necesaria para
la entrega al Colegio Profesional y
justificar el cumplimiento del Cédigo
Técnico de la Edificacion.

Diesde |a caractenzacion de la obra hasta la

entrega de documentos al Colegio profesional,
DEC ofrece la mejor gula asistida para la

gestion y control doqumentado de la obwa.
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Altra Software, SL

Passatge Mercé Rodoreda, 14-16 - local 11
08860 Castelldefels (Barcelona)

Tel 902 103 186 Fax 936 657 554
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CALCULO DE NUDOS DE ESTRUCTURA METALICA

Arktec acaba de presentar "T-Connect”,
una nueva aplicacion que permite el
disefio, calculo y obtencién de planos de
ejecucion de los nudos de estructuras
metalicas. Puede utilizarse dentro del
sistema de menus de "Tricalc",
explotando sus capacidades para el
diseno integrado y completo de una

estructura metalica, o como aplicacion
independiente para el disefio de los
nudos si se ha utilizado otro programa
para el calculo de las barras.

"T-Connect"” se suministra con una base
de datos de uniones tipo parametrizadas,
para ser utilizadas en los nudos de una
estructura metalica. [gualmente el
usuario puede crear nuevos tipos de
uniones y anadirlos a la base de datos
general. Un asistente permite definir
paso a paso los elementos de cada unién.

Arktec, SA
Cronos, 63 - Edificio Cronos 28037 Madrid
Tel 915561992 Fax 915 565 768
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"Gestproject 2008" integra todos los
elementos basicos para el control y
seguimiento del ciclo del proyecto.
La integracion de la informacidn
permite una coordinacion de las
diferentes actividades y establece una
guia en la redaccion del proyecto, un
metodo comun de trabajo y control
de calidad interno para prevenir y
acotar fallos o errores, reducir plazos
y costes. Otras prestaciones de
"Gestproject 2008" son: revision del
proyecto (listas de chequeo), control
de documentos (lista de planos y
control de revisiones) y control de la
direccion de obra.
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Novonet Soluciones Informaticas
Orense, 10 - plta 12 D bis 28020 Madrid
Tel 915569 460 Fax 915 568 951
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