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IMPORTANTE: ESTE TEXTO REQUER A SUA ATENCAO E A SUA LEITURA

A informacéo contida neste documento é propriedade da CYPE Ingenieros, S.A. e nenhuma parte dela pode ser reproduzida ou transferida
sob nenhum conceito, de nenhuma forma e por nenhum meio, quer seja electrénico ou mecanico, sem a prévia autorizagdo escrita da
CYPE Ingenieros, S.A.

Este documento e a informacao nele contida sdo parte integrante da documentagao que acompanha a Licenca de Utilizagdo dos
programas informaticos da CYPE Ingenieros, S.A. e da qual s&o inseparaveis. Por conseguinte, esté protegida pelas mesmas condicdes e
deveres. Nao esquega que deverd ler, compreender e aceitar o Contrato de Licenga de Utilizagao do software, do qual esta documentagao
¢ parte, antes de utilizar qualquer componente do produto. Se NAO aceitar os termos do Contrato de Licenga de Utilizagao, devolva
imediatamente o software e todos os elementos que o acompanham ao local onde o adquiriu, para obter um reembolso total.

Este manual corresponde a verséo do software denominada pela CYPE Ingenieros, S.A. como Biblioteca de Pormenores Construtivos. A
informagao contida neste documento descreve substancialmente as caracteristicas e métodos de manuseamento do programa ou
programas que acompanha. O software que este documento acompanha pode ser submetido a modificagcdes sem prévio aviso.

Para seu interesse, a CYPE Ingenieros, S.A. dispde de outros servigos, entre os quais se encontra o de Actualizagdes, que Ihe permitira
adquirir as Ultimas versdes do software e a documentagéo que o acompanha. Se tiver dlvidas relativamente a este texto ou ao Contrato de
Licenca de Utilizagao do software, pode dirigir-se ao seu Distribuidor Autorizado Top-Informética, Lda., na direcgao:

Rua Comendador Santos da Cunha, 304
4700-026 Braga

Tel: 00 351 253 20 94 30
http://www.topinformatica.pt

Elaborado pela Top-Informética, Lda. para a
© CYPE Ingenieros, S.A.
Janeiro de 2020

Windows® é marca registada de Microsoft Corporation®
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Nota prévia

Devido a implementagdo de novas funcionalidades e melhorias no Biblioteca de pormenores construtivos, é
possivel que pontualmente surjam imagens ou textos que néo correspondam a verséo atual. Em caso de
duvida consulte a Assisténcia Técnica em https://www.topinformatica.pt/.
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Apresentagao

A Biblioteca de Pormenores Construtivos da CYPE possui cerca de 1115 pormenores construtivos para
estruturas de betdo armado, metélicas e mistas. Eficazmente agrupados em pastas, permite aceder a lista
de pormenores e selecciona-los, ao mesmo tempo que este é visualizado na area gréfica.

Esta ferramenta permite inserir os pormenores construtivos em programas de CAD, de uma forma muito
simples, como o arrastar e soltar através do rato.

Um complemento idéneo para a sua Biblioteca de Pormenores Construtivos. Um valor acrescentado as
restantes ferramentas, com o qual podera optimizar a sua apresentacéo de projectos.
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1. Funcionamento do programa

A Biblioteca de pormenores construtivos para estruturas esta localizada no grupo de programas
Documentagéo do menu principal dos programas da CYPE.

[B] CYPE 2020 (Portugués)

DXF - Cumprimento REH
DWG Pormenores construtivos ﬁ e

Biblioteca de pormenores
construtivos para estruturas

Cypedoc. Manual de
utilizacdo e manutencdo do
edificio

Cypedoc. Ficha técnica da
habitacdo

Cumprimento REH

Verificar actualizacies on-line

@ Sistema de unidades Biblioteca de pormenocres construtivos para estruturas - 2020.d

I'Ii. Assisténdia téanica Biblioteca de pormenares construtivos para estruturas de betdio, metglicas e mistas, Indui
C dade de utiizad fundacies, tanto com sapatas como com macicos de encabecamento de estacas, lajes de
‘?g) omunidaae de ublizacores fundacéo, de muros e de paredes.

;5 Lista de desejos
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(WS

Software para Engenharia
Egl Movidades & Construgao

Electrénica Técnicos TOP 002 Licenca Electrénica: 150337 49 Libertar Licenca Electrénica &% Administrar a Licenga Electrénica F?ﬁ Www.cype.com

Fig. 1.1

A Biblioteca de Pormenores Construtivos da CYPE possui cerca de 1115 pormenores construtivos para
estruturas de betdo armado, metélicas e mistas. Eficazmente agrupados em pastas, permite aceder a lista
de pormenores e selecciona-los, ao mesmo tempo que este é visualizado na area gréafica.
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* Biblicteca de pormenaores construtivos para estruturas ‘ =& ﬁ]

Utilizar Licenca Blectrénica ’q | Licenga: 72479 |

Biblioteca de Pormenores Construtivos

EAM |EAG | EAC [C5L | CSZ | CCM |CCP | EHR | EHU | EHL | EHZ | EHI | EDX | FIL | FIR | FIU | FIX]

Para inserir o pormenor no AutoCAD® ou em qualquer outro programa de CAD que o permita, apenas tem que premir com o bot3o esquerdo do rato sobre
o desenho do pormenar, arrastando-o para a drea de tranalho do programa de CAD, deixando posteriormente de premir o botdo do rato.

Lajes mistas

Nome Descrigio N @ @ @ é Q‘ <y %
EAM101  Remate no extremo do v&o sobre viga me...
EAM201 | Apoio no exdremo do vao sobre viga metal...
EAM301 | Apoio no extremo do v8o sobre viga metl.. |
EAM401 | Apoio no extremo do v&o sobre viga metdl. .
EAMS01 | Apoio no extremo do vEo sobre viga metdl. .
EAMBD1 | Apoio no exdremo do vao sobre viga metal...
EAM701 | Apoio no extremo do v8o sobre viga metal
EAM202 | Apoio no extremo do vdo com laje embebi...
EAM302 | Apoio no extremo do vao com laje embebi...
EAM402 | Apoio no extremo do vEo com laje embebi...
EAMS0Z | Apoio no extremo do v8o com laje embebi
EAME0Z | Apoio no extremo do vdo com laje embebi...
EAM702 | Apoio no extremo do vEo com lzje embebi...
EAM203 | Apoio no extremo do v8o com laje embebi
EAM303 | Apoio no extremo do vdo com laje embebi...
EAM403 | Apoio no extremo do vao com laje embebi...
EAM503 | Apoio no extremo do v&o com lzje embebi...
EAMB03 | Apoio no extremo do vBo com laje embebi
EAM703 | Apoio no extremo do vdo com lagje embebi...
EAM104 | Remate entre vEos sobre viga metélica. L...
EAM204 | Apoio central sobre viga metslica. Laje un...
EAM304 | Apoio central sobre viga metélica. Lajeun... ™

Remate no extremo do vo sobre viga metdlica. 0 congctor colocado ndo garante um comportamento misto perfeito, apenas permite um funcionamento sem deslizamento e uma certa
Laje unidireccional melhoria no esquema resisterte do perfil. Guando se pretende um comportamento mecénico soliddro, os conectores devem ser
Vigotas parslelas calculados e colocados em maior nimero
Aceitar | Cancelar |
L J
Fig. 1.2

Permite, ainda, modificar as espessuras e cores das canetas, ou restaurar as que se tinham definido por
defeito.

* C(#uﬁguragéo de pormenores L@éj

| Sem espessuras | I:@
|

| Restaurar valores por defeito

Mome da layer  Cor Espessura (mm)

O-CYPED [ ] 0.13
0-CYPET 013
0CYPEZ 0.35
0CYPE3 [ ] 050
0-CYPE4 [ | 070

Aceitar | Cancelar

Fig. 1.3

Nao se instala dentro do AutoCAD®, mas sim executa-se desde o menu principal da CYPE e permanece
numa janela flutuante, na qual se pode arrastar o pormenor construtivo seleccionado até a janela do
AutoCAD®, ou até a de qualquer outro programa de CAD que o permita, inserindo-se o pormenor no

desenho que esta em edigao.

Para inserir 0 pormenor, tem que premir com o botao esquerdo do rato sobre o desenho do pormenor (na
janela da Biblioteca de pormenores construtivos para estruturas), arrastando-o até a janela do programa de
CAD, e soltar o botao do rato.

Deste modo, a Biblioteca de pormenores construtivos para estruturas da CYPE pode inserir pormenores no
AutoCAD® (de qualquer versdo de 32 ou de 64 bits) ou em qualquer outra aplicagéo (de Autodesk ou de
outro fabricante de software) que permita importar desenhos mediante este método de arrastar e soltar.
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